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Проволока колючая Егоза и Армированная колючая лента
	№
 п/п
	Наименование товара
	Размер
	Единица изм. 
(пог. м.)
	Цена за ед.
с НДС

	1
	Проволока колючая «Егоза»
	600 х 50 х 5
	1  (10)
	773,0  (7 730,0)

	2
	Армированная колючая лента (АКЛ)
	0,5 х 20
	1
	72,0











Колючая проволока Егоза – является современным и наиболее совершенным вариантом обычной колючей проволоки. Конструктивно колючая проволока Егоза представляет собой армированную колючую ленту - вокруг высокоуглеродистой проволоки обжата стальная лента с острыми режущими шипами по краям. Колючая проволока Егоза является самым совершенным средством создания надежных защитных ограждений вокруг объектов, требующих усиленной охраны, используется как в виде одиночной нити, так и для 
создания проволочных заграждений различной конструкции.
Лента АКЛ - Завальцованная колючая лента обладает лучшими защитными свойствами за счет того, что ленту невозможно перерезать ножницами и отделить от армирующей проволоки, сделав спиральное заграждение не колючим. Армированную колючую ленту (АСКЛ, или АКЛ) накручивают на барабан, витки в 3-11 местах соединяют с помощью проволоки, ленты или металлической скобы. При растягивании этой спирали образуется труднопреодолимое цилиндрическое колюще-режущее заграждение.


	№
 п/п
	Наименование товара
	Размер 
ячейки (мм.)
	Диам. 
пров. (мм.)
	Ед. изм.
(кв. м.)
	Цена за ед.
с НДС

	1
	Сетка рабица
	20 х 20
	1,5
	1
	497,0

	2
	Сетка рабица
	50 х 50
	2,0
	1
	375,0

	3
	Сетка рабица (оцинк.)
	50 х 50
	2,5
	1
	704,0


Сетка рабица (ГОСТ 5336-80)

Сетка данного типа изготовляется как на несложном станке путём вкручивания одна в другую проволочных спиралей с плоским витком, навиваемых непосредственно на рабочем органе станка, так и на высокопроизводительных сеткоплетельных станках полуавтоматах.
Сырьём для изготовления сетки Рабица служит низкоуглеродистая стальная проволока. Наряду со стальной проволокой, используется проволока с полимерным покрытием и оцинкованная. 
Крайне редко сетку Рабица делают из нержавеющей и алюминиевой проволоки.
Сетку Рабица используют для создания ограждений, просеивания материалов, крепления горных выработок на шахтах и рудниках и для теплоизоляционных работ, из нее делают клетки и вольеры для животных. 
Сетка Рабица подразделяется по форме ячеек на: сетку плетеную ромбическую (острый угол ромба 60°) и сетку плетеную квадратную. 
Сетка Рабица поставляется в рулонах. Как правило, высота рулона 1,5 м, а длина рулона 10 м. Но можно заказать у производителя высоту сетки от 1 до 4 м., длину сетки производители обычно делают до 18 м. При производстве сетки на ручных или простых станках, как правило, концы спиралей не загибают. При производстве на сеткоплетельных автоматах в большинстве случаев концы спиралей в рулонах загибаются, соединяясь между собой. 
Сетка Рабица может поставляться в обычных рулонах, когда полотно сетки сматывается обычным способом (этот вариант удобен при монтаже сетки), и в компактных рулонах, когда спирали при сматывании входят в тесное соприкосновение и в результате рулон сетки имеет меньший диаметр. Торцы рулонов сетки Рабица упаковываются в плотную бумагу, мешковину, искусственную ткань или полиэтилен.
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